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Plantegning over Intensiv 

• De Intensive terapiafsnit er placeret i Intensiv-bygningen på henholdsvis niveau 01 og 02. På niveau 01
er Intermediærafsnittet placeret. På niveau 02 er dialysefunktionen til indlagte ikke intensive patienter
placeret. Der er kort afstand til FAM samt til operationsafsnittene og til det billeddiagnostiske område.

• Intensivafsnittet indeholder 48 intensive sengestuer. Sengene er fordelt med henholdsvis 12 eller 13
senge i hvert behandlingsafsnit. Der er to afsnit pr. etage, hvoraf 8 senge i det ene afsnit også kan benyttes
til dialysefunktion til indlagte ikke intensive patienter med behov dialysebehandling.

• Sengestuerne er bestykket til intensiv behandling. Der kan desuden foretages dialysebehandling på alle
stuer til intensive patienter.

• Adgang til intensivafdelingerne fra ankomstområdet er enten via trappe eller elevator i foyer, niveau 00.

• I umiddelbar tilknytning til ankomstområdet er der på begge etager etableret en reception. Der er etableret
et opholdsareal til pårørende på hver af de to etager.

• Der er etableret et koordineringsrum centralt i alle fire afsnit.

• Der er etableret to familierum på hver af de to etager, hvor pårørende kan overnatte.

• Der er placeret supportrum som omfatter medicinrum, skyllerum, rent depot, udstyrsdepot,
satellitlaboratorium, ABL og linned-nicher. Disse rum er placeret centralt i alle fire afsnit.

• Personalerum er placeret centralt i alle fire afsnit.

• Der er placeret kontorfaciliteter og samtalerum på hvert af de to etager.

• Sekretariatsfunktion og dikteringspladser er placeret på niveau 01.

• Der er to vagtværelser placeret på hver etage.

• Vareleverancer foregår med AGV (Automated Guided Vehicles) – og leveres i separate AGV-rum.
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• I tilknytning til AGV-rummet er der nedkastningsskakte til urent 
linned og affald. 


	Intensiv, NAU

